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Tworzenie przejrzystych i zwartych schematow
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tatwe w uzyciu $rodowisko projektowania Pulsonix pozwala na two-
rzenie klarownych i zwartych schematéw. Nie posiada ono skompli-
kowanego menu i rozkazow do nawigacji, w zamian oferuje intuicyjne
rozwigzania interfejsu graficznego oparte o niezalezne okna graficzne.

Sprawdzanie regutl elektrycznych

Sprawdzanie regut elektrycznych (ang. electrical rules checking
(ERC)) jest dostepne bezposrednio podczas projektowania ( on- line) ,
jak rowniez w trybie wsadowym (batch) gdzie wykorzystywane jest do
sprawdzenia czy reguly potaczen elektrycznych sg spetnione w catym
procesie projektowania obwodu. Wszystkie przekroczenia i btedy do-
tyczace regut elektrycznych ERC sg natychmiast prezentowane pro-
jektantowi umozliwiajgc tym samym natychmiastowe wprowadzanie

korekt.
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Graficzny kreator umozliwia szybkie tworzenie
nowe symboli schematycznych

Proste oraz wielopoziomowe

Projekty hierarchiczne

Pulsonix oferuje mozliwo$¢ tworzenia projektéw hierarchicznych: roz-
bijania blokéw na elementy funkcjonalne, co pozwala na zdefiniowanie
szczegotow kazdego elementu i projekt ,,bottom-up - od dotu do gory”.
Funkcja ta utatwia wielokrotne uzycie typowych elementéw obwodow
jako pre-definiowane bloki do tworzenia projektu.

Szybkie znajdowanie obiektow
pomiedzy schematem i PCB

Projektant ma mozliwo$¢ sprawdzenia w obu kierunkach elementow
projektu pomiedzy schematem i projektem PCB. Klikniecie na element
lub potgczenie w schemacie, powoduje natychmiastowe podswietlenie
tego obiektu w projekcie PCB, jak réwniez klikniecie na footprint lub na
Sciezke w projekcie PCB pozwala na podswietlenie tego elementu na
schemacie projektu.

Szkice polaczen

Interaktywne prowadzenie potgczen na schemacie pozwala projek-
tantowi na wskazywanie w jaki sposéb dane potgczenie elektryczne
ma by¢ realizowane. Wykorzystanie funkcji faczenia punktu z punktem
i trybu szkicowania $ciezek powoduje, ze dokonywanie potgczen na
schemacie jest tatwe i szybkie.

Przekazywanie informacji pomiedzy
schematem i projektem PCB

W zaleznosci od przebiegu procesu projektowego mozliwe jest prze-
sytanie zmian w projekcie schematu i ECO’s (ang. Engineering chan-
ge orders ) na poziomie projektu ptytki obwodu drukowanego lub tez
odwrotnie, dokonywanie zmian na poziomie obwodu drukowane- go
PCB i przekazanie ich z powrotem do schematu
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Rozbudowane funkcje prowadzenia magistrali
polaczen (Intelligent Busses)

Efektywne wprowadzenie magistrali potgczen moze zostac¢ zrealizo-
wane w narzedziu Pulsonix z pomoca pojedynczego ruchu. ,Otwarte”
i “Zamkniete” magistrale oferujg duzg r6znorodnos¢ oraz efektywnosé
wprowadzenia takich fuzji w projekcie, moga by¢ one rysowane

z uzyciem poszczegolnych Sciezek potgczen do nizszego poziomu
hierarchii projektu albo zosta¢ przeznaczone do domysinej (niewi-
docznej) realizacji takiego kontaktu.

Inteligentny zapis do pliku PDF

Projekt (rysunki i schematy) moze zosta¢ w petni zapisany do pliku w
formacie PDF i réwniez z tego poziomu moze by¢ przywotywany bez
koniecznosci wystania odpowiadajgcych plikéw projektu lub otwierania
narzedzia Pulsonix. Kazdy obiekt projektu moze by¢ wyszukiwany i
prezentowany zgodnie z zyczeniem.

Wielokrotny export listy sieci
(Multiple Netlist Export)

Lista sieci (ang.netlist) projektu moze by¢é wyeksportowana

w formacie innych standardéw przemystowych, takich jak ViewLogic,
EDIF, OrCAD, itp. Pulsonix to najlepszy wybér dla szybkiego | nieza-
wodengo przenoszenia projektow.

Kreator tworzenia symboli schematycznych

Kreator Pulsonix prowadzi uzytkownika krok po kroku tak, by utworzyt
on standardowe symbole schematyczne. Rozmiary, pozycje, numera-
cja pinéw, sg tak dobrane aby przygotowywanie elementu byto proste
i intuicyjne.

Wrianty projektu
Pulsonix pozwala zdefiniowa¢ dowolng liczbe wariantéw montazu

komponentéw w schemacie i automatycznie przenie$ je do projektu
ptytki drukowane;j.

Edytor atrybutow

Edytor atrybutow umozliwia edycje wtasciwosci i istotnych informacji
w projekcie za pomocg zaawansowanego edytora styléw. Pulsonix
udostepnia szybkie kopiowanie / wklejanie atrybutéw i parametréw do
komoérek w arkuszu - dla komponentow, sieci i pindw.
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Wyswietl i edytuj wszystkie atrybuty
projektu w edytor ze stylow
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Filtry importujace

Pulsonix oferuje najwigksza w branzy bazg filtréw importujgcych.
Wielokrotnie testowane, niezawodne filtry wysokiej jakosci pozwolg na
import z narzedzi takich jak:

Altium, Protel, Accel, P-CAD, CadStar,Visula PCB, PADS, DxDesigner,
ViewLogic, Eagle, Integra, OrCAD, Cadence Allegro, Zuken CR5000,
Zuken System Designer, Ultiboard | innych.

Spice Mixed-mode Polacznie z baza

A/D Simulator

Zintegrowany symulator Spice
umozliwia testowanie projektu
juz na wczesnym etapie
projektowania.

danych

Istnieje mozliwo$¢ dodania
swojej firmowej bazy danych
do projektu za pomocg opcji
,,Database Connection
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Zestawienie najwazniejszych funkcji

m Zintegorwany edytor schematu i PCB

m Standardowo dostepne 80,000 czesci w bibliotece
= Metodologia projektowania ,,Przeciggnij i upus¢”
m Szybka obstuga programu

m Tryb szkicowania potaczen

m Eksport listy sieci do innych narzedzie PCB

= Inteligentne magistrale

m Natychmiastowy ,,Cross Probing”

m Szablony arkuszy stylow

m Definicja ograniczen projektowych na etapie schematu
m Kreator tworzenia symboli

m Inteligentna idetyfikacja nazw komponentoéw i sieci

(11

Pulsonix jest naszym nowym standardowym narzedziem ECAD
do tworzenia schematéw, symulacji i projektowania obwodoéw
drukowanych. Zostat wybrana ze wzgledu na intuicyjng obstuge
interfejs i doskonaty stosunek ceny do wydajnosci.

O. Hollinger, Carl Zeiss AG. ’ ’
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